Введение
Ассортимент женской одежды велик. Он включает белье (ночные сорочки, дневные сорочки, пижамы, колготки), легкую (платья, жакет, халат, сарафан, блуза, юбка, и т.д.) и верхнюю (куртка, пальто, плащ, полупальто, костюм) одежду. В своей курсовой работе я хочу рассмотреть такой вид женской одежды, как женские повседневные костюмы из шерстяных тканей.

Повседневный костюм может быть разнообразен; приталенного или прямого силуэта,  с застежкой на пуговицах или кнопках, с отложным воротником или стойкой; рукава длинные, закрывающие руку до кисти или чуть короче,  длина костюма меняется в зависимости от моды.

Эстетические и конструктивные показатели костюмов должны соответствовать современному направлению моды по силуэту, пропорциям, форме деталей, цвету, применяемым материалам (их расцветка и структура). Поэтому особое значение приобретает научно обоснованный выбор материалов на готовое швейное изделие. Это обусловлено рядом причин:

· условиями маркетинга и конкурентоспособностью текстильных и других материалов для швейных изделий, обновлением их ассортимента;

· разработкой новых материалов с улучшенными показателями структуры, физико-механических свойств и художественно-колористического оформления;

· сокращением срока устойчивого спроса на многие модели костюмов из-за морального износа (социального старения материала, традиционно применявшегося для изготовления этих изделий);

· расширением ассортимента костюмов путем применения новых материалов для тех моделей, которые пользуются устойчивым спросом покупателей;

· прекращением массовой поставки традиционных материалов, предусмотренных технической документацией на изготовление данной модели и т.д.

Целью курсовой работы является рассмотрение комплекса основных требований к женскому повседневному костюму как пакету одежды. Необходимо провести выбор номенклатуры показателей качества, сформулировать требования к материалам для изготовления заданного костюма и для обоснования правильности выбора конкретных материалов провести критический анализ материалов из числа вырабатываемых или новых, но уже освоенных промышленностью с последующим их сравнением  с нормативным требованиям.

Требования к повседневному женскому костюму из шерстяной  ткани
Требования к одежде делятся на две группы: потребительские и промышленные.

Наибольшее количество показателей содержит группа требований к костюму как предмету потребления. В группу промышленных требований входят показатели, характеризующие рациональность и экономичность изготовления изделий промышленными способами.

Костюм должен отвечать основным требованиям потребителей: соответствие основному функциональному назначению, прочность изделия, срок службы, надежность в эксплуатации и формоустойчивости, т.е. способность сохранять форму на протяжении срока носки. В процессе эксплуатации костюм подвергается различным деформациям, истиранию воздействию осадков и т.д. При движении человека, особенно при ходьбе, происходит многократный изгиб тканей или других материалов, растяжение их в различных направлениях. Для предохранения костюма от преждевременного износа создают новые ткани и материалы, обладающие повышенной износостойкостью. Для укрепления быстроизнашиваемых   участков костюма применяют дополнительные детали.
Костюмы выполняют из чистошерстяных  или полушерстяных тканей. Поскольку потребительских требований к женскому костюму очень много, я хочу выделить основные и установить их ранговую значимость.
Таблица 1
	Наименование одежды
	Вид одежды,

сезонность носки
	Требования

	
	
	Гигиени-ческие
	Эстети-ческие
	Технологи-ческие
	Износо-стойкости
	Экономии-ческие

	Женский костюм из шерстяной ткани
	Женский демисезонный
	1
	2
	3
	4
	5


Первое место отдано гигиеническим требованиям т.к. одежда должна обладать воздухопроницаемостью, незагрязняемостью, предохранять тело человека перепада температур, от воздействия вредных веществ, от механических повреждений.
Гигиенические требования, предъявляемые к одежде, зависят от ее назначения. Правильно сконструированная и отвечающая гигиеническим требованиям одежда не должна стеснять движений человека, вызывать неприятные ощущения.
Эстетические требования направлены на обеспечение высокого качества оформления и внешнего вида материалов в соответствие со стилем, направлением моды и национальными традициями.
Повседневный женский костюм  должен быть простым, удобным, изящным и красивым.
Технологические требования включают в себя требования к механическим свойствам, предъявляемым к материалу в процессе обработки изделия. К таким свойствам относятся прорубаемость, драпируемость, осыпаемость, раздвигаемость нитей в швах, жесткость при изгибе и растяжении. Основные и вспомогательные материалы, из которых изготовляют одежду, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий. Пошив изделия должен производиться в соответствии с утвержденными методами обработки.
Требования износостойкости определяют срок службы изделия. Костюм должен хорошо сохранять приданную ему форму, быть прочным в носке, устойчивым к действию стирки и химической чистки по прочности окраски. Примерный срок эксплуатации повседневного женского костюма колеблется  от 3-х до 6-и лет.
Экономические требования характеризуются стоимостью материалов, сроком службы, легкостью ухода. Одежда должна иметь доступную цену с учетом действительных затрат на ее производство и реальных доходов населения.

Выбор номенклатуры показателей качества материалов
К материалам для одежды предъявляется сложный комплекс требований эстетического, технического и экономического характера, включающий весьма значительный перечень показателей качества. Для оценки качества и пригодности материала для изготовления повседневного женского костюма из шерстяных тканей возникает необходимость выбора или уточнения номенклатуры показателей его свойств. В оценочный комплекс должны быть включены такие показатели, каждый из которых необходим, а всех их вместе достаточно для того, чтобы судить о возможности использования продукции для данного назначения.
В настоящее время для этой цели широко используют экспертный метод оценки значимости показателей качества – это способ вынесения суждения, использующий обобщенный опыт и интуиции специалистов (ГОСТ 23554.1-79); экспертная оценка проводится только для материалов верха. Этот метод состоит из следующих этапов:

1. Составляется предварительный перечень показателей на основании литературных источников.

2. Формируется экспертная группа на базе специалистов (от 5 до 10 человек)

3. Составляются анкеты, содержащие предварительный перечень показателей.

4. Анкетирование.

5. Обработка результатов анкетирования.

Каждому эксперту предлагается анкета, в которой он оценивает каждую предложенную характеристику соответствующим рангам. Наиболее важной присваивается ранг R=1, следующему - ранг 2 и т.д. возможны одинаковые оценки двух или более показателей, например: 3 и 4 показатели равнозначны, в этом случае им дается дробный ранг 3,5 для каждого показателя, т.е. сумма ранговых оценок всех показателей должна оставаться постоянной для каждого эксперта.     [image: image1.png]BbiGop MaTepuana Ans NOBCEAHEBHOrO XEHCKOro KOCTIOMA U3 LIEPCTAHOM TKaHN
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Требования к материалам для изготовления повседневного женского костюма из шерстяных тканей
Требования к материалам можно разделить на эстетические, гигиенические, конструктивно-технологические, экономические и требования к износостойкости.
Эстетические, требования к материалам характеризуют соответствие материалов оформлению и надежности их внешнего вида. В эту группу включают требования к цвету и возможному сочетания цветов в изделии, фактуре материала, его рисунку, форме, переплетению и т.д.
Оценку художественно-эстетических свойств текстильных материалов проводят по художественно-колористическому оформлению, структуре и отделке (суммарное количество баллов не должно превышать 40), нормативные значения которых приведены в таблице 2.
Таблица 2
	Вид

тканей
	Назначение тканей
	Показатели

	
	
	Художественно-колористическое оформление
	структура
	отделка

	Шерстяные
	Костюмные
	20
	8
	12

	Шелковые
	Костюмные
	16
	11
	13

	
	Подкладочные
	10
	15
	15

	Хлопчато-

Бумажные
	Подкладочные и прокладочные
	20
	10
	10

	
	Костюмные
	20
	8
	12


Эстетичность швейного изделия обусловлена также малой загрязняемостью, отсутствием пилинга, устойчивостью окраски материалов и тесно связана с формой изделия, для долговечности которой требуются материалы с определенной драпируемостью, несминаемостью, безусадочностью, жесткостью и другими показателями.
Гигиенические требования характеризуют обеспечение материалами защиты тела человека от вредных воздействий внешней среды, нормальных комфортных условий по созданию требуемого микроклимата в пододежном слое, быть вредными (волокна и нанесенные на материал препараты не должны выделять вредных примесей) и создавать максимальные удобства при носке и легкость ухода за изделием.
Эти требования к материалам дифференцируются в зависимости от условий эксплуатации швейных изделий, их конструкции, места расположения в пакете одежды и ряда других факторов. Нормативные значения гигиенических требований к материалам приведены в таблице 3.
Таблица 3
	Назначение
материалов
	Гигроскопи-чность, %
	Воздухо-

Проница-емость,
дм3/м2
	Паропро-
ницаемость,

Г/м2 ч
	Суммарное тепловое

сопротивление, м2 /Вт
	Водопро-
ницаемость,

г/м2 с

	Костюмные для женской
одежды
	8-12
	Не менее
100
	Не менее 40
	Не менее
0,08
	Не более
25

	Подкладоч-

ные
	Не менее 7
	Не менее

100
	Не менее

50
	Не менее

0,03
	Не более

20


Конструктивно-технологические требования характеризует свойства материалов, оказывающие существенное влияние на конструкцию изделия и параметры технологического процесса его изготовления. К ним следует отнести длину материалов в куске, их ширину и толщину, усадку, число стирок, драпируемость, несминаемость, жесткость, нормативные значения которые приведены в таблице 4.
Таблица 4

	Назначение

материалов
	Ширина

см
	Толщина

мм
	Усадка

%
	Драпиру-емость
%
	Несмина-

емость
%
	Жесткость

при изгибе

мНсм2

	Костюмные для женской

одежды
	75-150
	0,3-1,0
	Не более
1,5
	Не менее
80
	Не менее
75
	Не более
15

	Подкладоч-

ные
	80-150
	0,1-0,25
	Не более

1,5
	Не менее

65
	Не менее

70
	Не более

10


Требование к износостойкости материалов характеризуется прочностью, устойчивостью материалов к истиранию, образованию пиллей к стирке, микроорганизмам.
Таблица 5

	Назначение
материалов
	Разрывная нагруз-
ка, даН не менее
	Количество
циклов истирания

по плоскости

не менее

	Коли-
чество

пиллей

на 10см2
не более
	Раздвига-
Емость,

даН не

менее
	Осыпае-мость,

даН

не менее

	
	По основе


	По удку
	
	
	
	

	Костюмные для женской

одежды
	25
	18
	15000
	0,8-1,2
	10
	6

	Подкладоч-

ные
	25
	16
	1500
	0,5
	10
	6


Поверхностная плотность материалов для изготовления повседневных женских костюмов должна составлять 100-400г/м2 подкладка 60-140г/м2.
Экономические требования обусловлены затратами на приобретение швейного изделия, стоимостью ухода за ним и длительностью эксплуатации.
Одежда должна иметь доступную цену с учетом действительных затрат на ее производство и реальных доходов населения.

Анализ ассортимента материалов для изготовления повседневного женского костюма

Ассортимент тканей многообразен и насчитывает более 4 тыс. артикулов. Наибольшим разнообразием отличается ассортимент шерстяных и шелковых тканей (65% всех артикулов), большим разнообразием ассортимента характеризуются хлопчатобумажные ткани (25% всех артикулов). Наименее разнообразен ассортимент льняных тканей (10% всех артикулов).
Ткани вырабатывают из пряжи и нитей различных видов путем переплетения их на ткацких станках в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Для повседневных женских костюмов используют полушерстяные ткани с вискозным, капроновым, лавсановым и нитроновым штапельным волокном, с текстурированными нитями (бэлан, мэлан), с вискозным, капроновым и лавсановыми нитями. Ткани, содержащие синтетические волокна, отличаются повышенной износостойкостью, формоустойчивостью и красивым внешним видом.
Ткани разделяют по виду волокна, назначению, способу выработки, способу отделки и расцветке.
По виду волокна  ткани делят на однородные, неоднородные и смешанные. К однородным относят ткани, которые выработаны из одного вида пряжи или нитей (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, а также ткани из синтетических или искусственных нитей).
Неоднородные ткани вырабатывают из различных нитей, например основу,  из хлопчатобумажных, уток  из капроновых.
Смешанные ткани изготавливают из смеси различных волокон, например шерстяных и вискозных.
Все ткани по виду используемого волокна делят на хлопчатобумажные, льняные, полульняные, чисто и полушерстяные, шелковые и полушелковые, синтетические.
По назначению различают шерстяные ткани для деталей верха костюма, подкладочные и прокладочные.
По способу выработки шерстяные ткани могут быть из гребенной и аппаратной пряжи, в связи с этим все шерстяные костюмные ткани подразделяются на камвольные и тонкосуконные.
По способу отделки ткани делят на суровые, беленые, гладкокрашеные           (одноцветные) и набивные (с печатным рисунком)
Ассортимент тканей ежегодно обновляется на 10-15% в результате прекращения производства тканей, не пользующихся спросом у населения и массового выпуска новых тканей. Наибольшее обновление ассортимент получает благодаря применению химических волокон, текстурированных и металлизированных нитей, фасонной и высокообъемной пряж
Шерстяные ткани

Шерсть самое дорогое сырье, себестоимость ее в 2-15 раз (в зависимости от вида) выше себестоимости хлопка. Шерстью называется волосяной покров животных, который поддается переработке в пряжу или войлок.
Тонкая шерсть состоит из тонких (от 14 до 25мкм) волокон пуха с равномерной мелкой извитостью, длина их 30-80мм. Полутонкая шерсть характеризуется толщиной от 25 до 34 мкм и длиной 40-150мм. Также различают полугрубую и грубую шерсть, толщина от 34 до 67мкм и длиной до 250мм.
Шерстяные ткани являются одной из наиболее ценных групп разновидностей тканей. Они красивы, прочны, не мнутся и обладают высокими теплозащитными свойствами.
Вырабатываются костюмные ткани также из следующих смесей: шерсть, лавсан, и вискозное волокно; шерсть, нитрон и вискозное волокно; шерсть и вискозное волокно; шерсть, вискозное волокно и хлопчатобумажная пряжа; шерсть, лавсан, капрон и вискозное волокно и т.д.
Увеличивается выпуск тканей из пряжи с различными внешними эффектами (цветные отрезки, непс), тканей типа твидов и тканей с тональными клетками; уменьшается поверхностная плотность тканей.
Высоко ценятся чистошерстяные ткани из тонкой шерсти, обладающие наилучшими внешним видом, гигиеническими и теплозащитными свойствами, мягкостью и хорошей валкостью.
К чистошерстяным тканям  относятся также ткани, содержащие до 10% химических волокон, введенных с целью улучшения внешнего вида ткани (например, для получения просновок, создающих эффект искры).
По характеру расцветки шерстяные ткани вырабатываются гладкокрашеными, пестроткаными, меланжевыми и напечатанными. В зависимости от вида шерсти и структуры пряжи, используемой в ткачестве, шерстяные ткани делятся на камвольные (гребенные), тонкосуконные и грубосуконные.
Камвольные ткани вырабатывают из гребенной крученной, а иногда и некрученой пряжи, состоящей из тонкой, полутонкой и полугрубой шерсти. Это наиболее тонкие и легкие ткани, предназначенные для платьев и костюмов, с относительной плотностью 70-140%.
Камвольные ткани вырабатывают саржевым и комбинированным, а также жаккардовым полотняным переплетениями. В пошиве камвольные ткани сложны. Ткани небольшой плотности сильно растягиваются, поэтому при настиле возможны перекосы. Ткани значительной плотности обладают повышенными осыпаемостью и прорубаемостью, трудно поддаются сутюживанию и оттягиванию.
Тонкосуконные ткани вырабатывают из аппаратной некрученой, а иногда и крученой пряжи, состоящей из тонкой и полутонкой короткой шерсти. Тонкосуконные ткани рыхлые, мягкие и эластичные, хорошо носятся, красивы по внешнему виду. При раскрое, пошиве и влажно-тепловой обработке затруднений не вызывают. Грубосуконные ткани рыхлые, грубые, менее растяжимые и эластичные, менее ноские. Эти ткани плохо сутюживаются и оттягиваются. Ассортимент шерстяных тканей насчитывает около 2-х тысяч артикулов. По торговому прейскуранту они делятся на 3 вида: ткани камвольные, тонкосуконные и грубосуконные; каждый из этих видов тканей делится на две группы: чистошерстяные и полушерстяные; каждая группа делится на 6-9 подгрупп в зависимости от назначения ткани: платьевые, костюмные, пальтовые и др.
Рассмотрим несколько артикулов шерстяных тканей.
«Узор» арт. 43690-жаккрдового переплетения из смешанной пряжи (37% ВШрс, 63% ВНитр) линейной плотностью 125 текс в основе и утке; поверхностная плотность 285 г/м2, ширина 152см. Выпускают ткань пестротканой и используют для женских костюмов.
«Тропиканка» арт. 43639- комбинированного переплетения из смешанной пряжи (48% ВШрс, 52% ВВис) линейной плотностью 87,7 текс в основе и утке; поверхностная  плотность 366 г/м2, ширина 152см. Выпускают ткань пестротканой.
«Галактика» арт. 13144- комбинированного переплетения из крученной чистошерстяной пряжи в основе и утке линейной плотностью 19,2 текс * 2 с подкруткой к основе монокапроновых нитей 2,22текс; поверхностная плотность 305 г/м2, ширина 142см. Выпускают ткань гладкокрашеной.
Трико «Аргон» арт.23584- вырабатывается из полушерстяной пряжи (67% шерсти, 33% вискозного волокна) линейной плотностью  31,2 текс * 2; относительная плотность нитей 81% по основе и 75% по утку, поверхностная плотность ткани 342 г/м2, ширина 152см.
Трико «Ударник» (арт. 1338) - вырабатывается из пряжи линейной плотностью 19,2 текс * 2; относительная плотность нитей 117% по основе и 80% по утку, поверхностная плотность ткани 332 г/м2, ширина 142см. Выпускают пестроткаными, меланжевыми и гладкокрашеными.
«Взлет» арт.43543-полотняного переплетения из смешанной пряжи (35% ВШрс, 35% ВНитр, 20% ВВис, 10% ВК) линейной плотностью 125 и 64,1 текс в основе и утке; поверхностная плотность 317 г/м2, ширина 152см. Выпускают ткань пестротканой.
«Бальзат» арт.23541- полотняного переплетения из крученой шерстолавсановой пряжи (40% ВЛс) в основе и утке линейной плотностью 25 текс * 2; поверхностная плотность 282г/м2, ширина 152см. Выпускают ткань меланжевой и используют для мужских, женских и молодежных костюмов.

Шелковые ткани
Натуральные шелковые волокна получают путем обработки коконов червей— тутовых шелкопрядов. Элементарное волокно натурального шелка представляет собой нить длиной до 1000 м и толщиной 10—15 мкм. Прочность волокон шелка близка к прочности хлопка, а растяжимость в 2—3 раза больше. При увлажнении прочность шелка, как и шерсти, падает, а растяжимость возрастает. Шелк, как и шерсть, характеризуется низкой термостойкостью и высокой гигроскопичностью.
Шелковые ткани весьма разнообразны по виду применяемого сырья, пряжи и нитей, поверхностной плотности, плотности, переплетению, характеру отделки и назначению.
Шелковые ткани вырабатывают из натуральных, искусственных и синтетических нитей, из пряденого шелка и штапельной пряжи. Ряд тканей вырабатывают с применением хлопчатобумажной пряжи, металлических, металлизированных и текстурированных нитей. 98 % ассортимента шелковых тканей вырабатывают с применением химических волокон.
Для выработки шелковых тканей используют нити различных круток, одиночные, крученые и фасонной крутки. Использование их в различных комбинациях позволяет получить разнообразные по внешнему виду и свойствам ткани.
К ассортименту шелковых тканей относятся самые легкие ткани — полотно капроновое, креп-шифон — поверхностной плотностью 15—30 г/м2. Плотность шелковых тканей значительна и всегда больше по основе.
Шелковые ткани вырабатывают разнообразными переплетениями, но чаще всего применяют полотняное, саржевое, атласное, мелкоузорчатое и крупноузорчатое переплетения.
По характеру расцветки и отделки шелковые ткани выпускают белеными, гладкокрашеными, меланжевыми, мулинированными, пестроткаными, напечатанными, гофрированными, вытравными, с несминаемой, малоусадочной и водоотталкивающей отделкой.
По структуре поверхности шелковые ткани могут быть гладкими и ворсовыми. Благодаря своему многообразию шелковые ткани широко применяются для изготовления разнообразных платьев, блузок, платьев-костюмов, халатов, пижам, костюмов, верхних мужских сорочек, летних женских пальто и плащей; их, кроме того, используют в качестве подкладочного материала для костюмов и пальто.
Ткани из шелковых нитей, т. е. из натурального шелка, отличаются красивым видом, приятным блеском, мягкостью, небольшой поверхностной плотностью, упругостью, высокой прочностью и хорошими гигиеническими свойствами. Они обладают большой растяжимостью, достигающей 25—32 %, при смачивании дают усадку до 15 %.
Получают эти ткани из нитей шелка-сырца как одиночных, так и крученых, а также из шелковой крученой пряжи.
Ряд платьевых тканей вырабатывают из нитей натурального шелка и искусственных нитей, которые могут быть как в основе, так и в утке, а также из шелка-сырца в основе и штапельной пряжи в утке. Некоторые платьево-костюмные ткани вырабатывают из пряденого шелка в сочетании с вискозными нитями.
Ткани из шелковых нитей сложны в пошиве вследствие их растяжимости, осыпаемости, необходимости большой частоты строчки, применения очень тонких ниток, недопустимости неточностей в пошиве, которые выявляются в изделиях особенно резко. Возникают затруднения также при настиле и раскрое тканей из-за их гладкости. Ткани настилаются меньшим числом слоев, используются специальные зажимы, скрепляющие настил.
Ткани из искусственных нитей более толстые, тяжелые и жесткие, с резким блеском или матовые. Они обладают удовлетворительной стойкостью к истиранию и поэтому находят применение в качестве подкладочного материала. Благодаря значительной поверхностной плотности эти ткани хорошо драпируются и находят широкое применение для женской одежды.
Эти ткани вырабатывают из вискозных, ацетатных и триацетатных нитей линейной плотностью 22,2—6,6 текс как одиночных различных круток, так и крученых. Все больше стали вырабатывать тканей из искусственных нитей в сочетании с синтетическими текстурированными  (гофроном, тасланом, эластиком), металлизированными и профилированными нитями.
Ряд   подкладочных  тканей   получают   из   вискозных   нитей   в   основе   и хлопчатобумажной пряжи в утке.
Ткани из искусственных нитей наряду с положительными качествами имеют и недостатки: в мокром состоянии значительно теряют прочность, легко растягиваются, сминаются, осыпаются, прорубаются. В мало плотных тканях наблюдается повышенная раздвигаемость нитей в швах. Из-за гладкой поверхности ткани из искусственных нитей трудно настилать и резать, потому что, такие ткани легко смещаются, что вызывает иска​жение форм выкраиваемых деталей. Ткани обладают значительной усадкой, особенно креповые, преимущественно в направлении основы. При несоблюдении режима влажно-тепловой обработки на ткани могут образоваться не поддающиеся удалению ласы.
Ткани из синтетических нитей представляют собой группу тканей, включающую в себя ткани из синтетических нитей, а также из их смеси с другими волокнами. Эти ткани красивы и эффектны, с резко выраженным блеском или матовые; на ощупь они жестковаты и упруги, вследствие чего изделия из них не мнутся, хорошо сохраняют приданную форму, не требуют глажения после стирки; кроме того, они износостойки, не усаживаются после смачивания и стирки, не портятся от сырости и пота и молеустойчивы.
Капроновые ткани вырабатывают из комплексных нитей небольшой (пологой) крутки линейной плотностью 29,4—3,3 текс, а также из комплексных нитей муслиновой крутки линейной плотностью 5 и 3,3 текс. Эти ткани отличаются наименьшей поверхностной плотностью (15—50 г/м2) и плотностью (25— 10%). Их вырабатывают преимущественно полотняным переплетением, а также мелкоузорчатым, атласным и двухслойным переплетениями.
Смешанные капроновые блузочно-платьевые ткани вырабатывают с применением вискозных, ацетатных и триацетатных нитей, шелка-сырца, металлизированных нитей. Эти ткани несколько более плотные (50—70%) и тяжелые (60—150 г/м2).
Смешанные капроновые костюмные ткани вырабатывают еще более плотными (80— 150%) и тяжелыми (150—230 г/м2).
Выпускают капроновые ткани белеными, гладкокрашеными, напечатанными, пестроткаными, гофрированными, вытравными.
При изготовлении изделий из капроновых тканей в швейном производстве возникают определенные трудности: из-за гладкой поверхности ткани скользят при настилании, поэтому настил следует закреплять на столе специальными зажимами; из-за жесткости тканей ножи быстро тупятся и нагреваются, а ткани при этом плавятся по срезу и слипаются. Кроме того, капроновые ткани по срезу могут осыпаться, поэтому при рас​крое предусматривают небольшие /припуски, по которым срезы оплавляют или обметывают. Швы следует делать с двойной подгибкой или обрабатывать на стачивающе-обметочной машине. Капроновые ткани требуют строгого соблюдения режимов влажно-тепловой обработки.
Все больше вырабатывают тканей из модифицированного капрона — шелона. Такие ткани обладают лучшими гигиеническими свойствами при небольшой поверхностной плотности и хорошим внешним видом.
Большой популярностью пользуются также ткани из текстурированных полиэфирных нитей (бэлан).
Ткани из штапельного волокна характеризуются мягкостью и хорошей драпируемостью, удовлетворительной износостойкостью, красивым внешним видом и невысокой стоимостью, в результате чего они находят широкое применение для одежды. Штапельные ткани являются полноценными заменителями как шелковых, так и шерстяных платьевых и костюмных тканей. Вырабатывают их из искусственного и синтетического штапельного волокна и их смесей. Штапельные ткани из искусственных штапельных волокон, так же как и ткани из искусственных нитей, имеют недостатки: теряют прочность во влажном состоянии, сильно усаживаются при смачивании и стирке, им свойственна большая сминаемость и недостаточная стойкость к истиранию.
Путем специальной отделки их эти недостатки можно значительно уменьшить. Обработка тканей карбамолом ЦЭМ значительно повышает их износостойкость. Этот недостаток устраняется также введением в смесь некоторого количества лавсанового штапельного волокна.
Все большую популярность завоевывают штапельные ткани из сочетания трех компонентов: 44 % лавсана, 22 % нитрона и 34 % вискозного волокна. Такие ткани имеют приятный шерсте-подобный внешний вид, удовлетворительные гигроскопичность и теплозащитные свойства, малую усадочность, высокие упругие свойства и хорошую износостойкость.
Большое распространение получили штапельные ткани из 67 % лавсана и 33 % вискозного волокна, а также из 67 % нитрона и 33 % вискозного волокна.
Обрабатывать штапельные ткани в швейном производстве легче, чем ткани из искусственных нитей: они менее сыпучи, в них нет раздвигания нитей, они меньше прорубаются иглой, при раскрое не смещаются, однако вследствие легкой растяжимости способны образовывать перекосы, что ведет к порче кроя.
Ворсовые ткани представляют собой группу тканей, вырабатываемых основоворсовым переплетением, у которых ворс может быть из натурального пряденого шелка, из пряжи, содержащей вискозные и лавсановые волокна, из вискозных, ацетатных и лавсановых нитей. Грунт ворсовых тканей образуется из хлопчатобумажной крученой пряжи и пряденого шелка.
Ворсовые ткани отличаются друг от друга высотой и расположением ворса. Высота ворса может достигать 1,5—2 мм у бархата и 2—4,5 мм у плюша. У бархата ворс расположен почти вертикально по всей поверхности, у велюр-бархата — в виде рисунка на фоне грунта. У плюша ворс может быть наклонный гладкий, тисненый и мятый, а также в виде определенного рисунка. По характеру расцветки ворсовые ткани могут быть гладкокрашеные и напечатанные.
Ворсовые ткани красивы, обладают повышенными теплозащитными свойствами, износостойки. Их используют для пошива вечерних и эстрадных платьев, женских и детских пальто и полупальто.
Ворсовые ткани сложны в обработке. При раскрое их требуется строго определенная раскладка лекал. При влажно-тепловой обработке ворс часто заминается, в связи с чем изделия из ворсовых тканей необходимо отпаривать.
Рассмотрим несколько артикулов шелковых тканей.
«Лада» арт. 42473—саржевого переплетения из объемных триацетатнокапроновых нитей в основе линейной плотностью 26,3 текс и ацетатнокапроновых нитей в утке (90 текс+450текс)х2 с применением в утке'также нитей метанит; поверхностная плотность 167 г/м2, ширина 100 см. Выпускают ткань беленой, напечатанной и используют для изготовления летних платьев-костюмов.
«Метелица» арт. 42503 — крепового переплетения из ацетатных нитей в основе линейной плотностью 11,1 текс и фасонных ацетатных нитей в утке 11,1 текс хЗ; поверхностная плотность 163 г/м2, ширина 100 см. Выпускают ткань напечатанной и ис​пользуют для платьев-костюмов и платьев.
«Игарка» арт. 43167—жаккардового переплетения из триацетатных нитей в основе линейной плотностью 16,7 текс и в утке из объемных триацетатнокапроновых нитей 25,6 текс и объемных полиэфирных нитей 16,7 текс х 2; поверхностная плотность 180 г/м2, ширина 150 см. Выпускают ткань напечатанной и используют для платьев-костюмов и платьев.
Хлопчатобумажные ткани
Хлопковые волокна представляют собой тонкие волоски, покрывающие семена хлопчатника. Волокна хлопка имеют вид удлиненных, извитых, пустотелых трубок длиной от 20 до 60 мм и толщиной до 20 мкм. Из более тонки волокон можно получить пряжу более высокого качества.

Хлопок состоит в основном из целлюлозы—устойчивой к действию влаги, тепла и микроорганизмов высокомолекулярного соединения. Хлопковое волокно гигроскопично, оно поглощает влаги до 20% от собственной массы, причем прочность ее не уменьшается под влиянием влаги. Хлопок в сухом состоянии выдерживает температуру до 150°С. Под действием солнечных лучей и кислорода воздуха хлопковые волокна становятся жесткими и хрупкими.
Хлопковые волокна являются основным сырьем для производства плащевых тканей и ниток.
Ассортимент хлопчатобумажных тканей включает в себя в основном ткани бытового назначения, из которых изготовляют разнообразные швейные изделия: белье нательное, постельное и столовое, платья, халаты, сарафаны, спортивную и специальную одежду и др. Широкое применение этих тканей объясняется их высокими гигиеническими свойствами, прочностью и носкостью, легкостью, мягкостью, хорошим внешним видом и невысокой стоимостью.
В зависимости от применяемой пряжи хлопчатобумажные ткани делят на гребенные (батист, шифон), кардные (ситец, бязь), кар дно-гребенные, у которых в основе гребенная пряжа, а в утке—кардная (сорочечная ткань, диагональ), или наоборот (сатин), кардно-аппаратные, у которых в основе кардная пряжа, а в утке—аппаратная (байка, сукно).
Хлопчатобумажные ткани могут быть выработаны как из одиночной пряжи, например ситец, так и из крученой пряжи в основе и утке, например маркизет, или только в основе, например коверкот. Некоторые ткани вырабатывают из пряжи фасонной куртки, например, эпонж, шотландку, фасонную.
Кроме чисто хлопковых, выпускают ткани с вискозными или ацетатными нитями в утке (шотландка, зефир), а иногда частично и в основе (эпонж). Вырабатывают также смешанные ткани с вискозным штапельным волокном в утке и хлопчатобумажной пряжей в основе. Ряд тканей одежного ассортимента вырабатывают с добавлением 15—25 % синтетического штапельного волокна, а плащевые и сорочечные ткани—с содержанием 61 % лавсанового штапельного волокна.
Ткани, содержащие лавсановые и капроновые волокна, отличаются повышенной износостойкостью, малой сминаемостью, пониженной усадкой, но они чувствительны к тепловым обработкам, особенно ткани с капроном, и обладают способностью к пиллингу.
Выпуск хлопчатобумажных одежных тканей с применением химических волокон составляет 35 % всего ассортимента.
Хлопчатобумажные ткани вырабатывают почти всеми видами существующих переплетений. Большим спросом населения пользуются ткани, выработанные уточно-ворсовым переплетением (вельвет-рубчик, вельвет-корд), но больше всего тканей вырабатывается полотняным переплетением.
По характеру расцветки и отделки хлопчатобумажные ткани выпускают белеными, гладкокрашеными, пестроткаными, меланжевыми, мулинированными, напечатанными, суровыми, аппретированными, мерсеризованными, со специальными видами отделок.
В процессах раскроя и пошива хлопчатобумажные ткани особых затруднений не вызывают.
По торговому прейскуранту хлопчатобумажные ткани делят на 17 групп: ситцевая, бязевая, бельевая, сатиновая, платьевая, одежная, подкладочная, ворсовая и др. Некоторые группы тканей в свою очередь разделены на подгруппы: бельевые — на бязевую, миткалевую и специальную, сатиновые — на сатины кардные и сатины гребенные, платьевые—на летние, демисезонные, зимние и ткани с комплексными нитями и т. д. Наибольшее значение имеют первые восемь групп тканей, включающих в себя ткани основных артикулов.

Рассмотрим несколько артикулов хлопчатобумажных тканей.
Демисезонная ткань (арт.989 «Росинка»)- средней толщиной и поверхностной плотностью (100-200г/м:), повышенной относительной плотностью по основе (60-100%); их вырабатывают преимущественно полотняными и саржевыми переплетениями. Выпускают эти ткани гладко окрашенными, напечатанными, пестроткаными и белеными.
Диагональ (арт. 3038) -ткань диагоналевого переплетения из кардной одиночной прямей в основе линейной плотностью 41,6 или 25 текс и в утке 71,4 или 50 текс; для диагоналей некоторых артикулов может быть использована крученая пряжа в основе, а иногда и в утке (25 текс х 2; 20,8 текс х 2); относительная плотность нитей 74-79% по основе и 54-70%>по утку, поверхностная плотность ткани 212-380г/м2, ширина 75-100см. Выпускаются диагонали гладкоокрашенными.
Трико костюмное «Джинсы» (арт. 3456) — саржевого переплетения из крученой окрашенной хлопчатобумажной пряжи в основе линейной плотностью 36 текс х2 и суровой хлопчатобумажной пряжи в утке72текс; поверхностная плотность 360 г/м2, ширина 90 см.
Трико «Сибирь» (арт. 3460) — ткань саржевого переплетения из хлопчатобумажной пряжи с лавсаном (25 %) линейной плотностью 25 текс х2 в основе и 50 текс в утке; относительная плотность нитей, 84 % по основе и 54 %> по утку, поверхностная плотность ткани 295 г/м2, ширина 150 см. Выпускают ткань меланжевопестротканой, аппретированной мало смываемым аппретом средней жесткости, с малоусадочной отделкой.
Молескин—ткань усиленного сатинового переплетения из кардной пряжи линейной плотностью преимущественно 25 текс в основе и 29,4 текс в утке; относительная плотность нитей 56— 58 %  по основе и 90—114% по утку, поверхностная плотность ткани 180—347 г/м2, ширина 61—150 см. Молескин выпускают гладкокрашеным, беленым и напечатанным. Вследствие большой плотности по утку и редкого переплетения нитей молескин обладает некоторой сыпучестью и прорубаемостью.
Подкладочные ткани
Для подкладки к верхней одежде используют значительное количество хлопчатобумажных и шелковых тканей. Подкладочные ткани должны быть легкими, обладать хорошей стойкостью к истиранию, высокой стойкостью окраски к действию трения, пота и химической чистки, небольшой усадкой по основе. Эти ткани вырабатывают преимущественно саржевым, сатиновым и атласным переплетением, реже жаккардовыми; выпускают их гладкокрашеными, в основном темных цветов, реже напечатанными и пестроткаными в полоску (для рукавов пиджака), шириной 75—160 см, поверхностной плотностью 54—180 г/м2, с усадкой ткани 3,5 % по основе и 1,5—2 % по утку.
В зависимости от поверхностной плотности подкладочные ткани можно подразделить на легкие (до 90 г/м2), средние (91—120 г/м2) и утяжеленные (121—180 г/м2). Легкие под​кладочные шелковые ткани используют для мужских и женских костюмов и пальто, детских костюмов из тканей поверхностной плотностью до 200 г/м2 (арт. 32001, 32012, 32534, 32597, 42519, 52185, 52210, 52225, 52227, 52242, 62112). Подкладочные ткани средней поверхностной плотностью используют для мужских и женских костюмов и пальто, детских костюмов из тканей поверхностной плотностью 200—350 г/м2 (арт. 32013, 32323, 32332, 32342, 32358, 32379, 32380, 32390, 32395, 32419, 32578, 33121, 42256, 42386). Подкладочные ткани утяжеленные используют для демисезонных и зимних пальто, пальто из искусственной кожи и искусственного меха (арт. 32107, 32109, 32190, 32336, 32493, 42064, 42068, 42165, 42203, 42240, 42299, 42404,42517).
Лучшими по физико-механическим свойствам подкладочными тканями являются ткани из капроновых нитей (арт. 52185, 52210, 52225) и из капроновых нитей в сочетании с ацетатными (арт. 62112).
Саржа арт. 42165—саржевого переплетения из вискозных нитей линейной плотностью 13,3 текс в основе и из хлопчатобумажной пряжи 25 текс в утке: относительная плотность нитей 88 % по основе и 60 % по утку; поверхностная плотность 149 г/м2, ширина 100 см. Ткань выпускают гладкокрашеной разных цветов.
Ткань подкладочная арт. 52242 — полотняного переплетения из капроновых нитей в основе и утке линейной плотностью 6,67 текс, относительная плотность нитей 55 % по основе и 34 % по утку; поверхностная плотность 57 г/м2, ширина 154 см. Ткань выпускают гладкокрашеной.
«Эллада» арт. 62112—саржевого переплетения из капроновых нитей линейной плотности 5 текс в основе и из ацетатной нити 16,7 текс в утке, относительная плотность нитей 60 % по основе и 45 % по утку; поверхностная плотность 79 г/м2, ширина 100 см. Выпускают ткань гладкокрашеной.
Прокладочные ткани
Прокладочные ткани применяют при изготовлении верхней одежды для прокладки в борта, полочки, воротник, рукава и другие части одежды с целью сохранения формы изделий (пальто, пиджаков, жакетов и др.)- Прокладочные ткани помещают между основной тканью одежды и подкладочной. От этих тканей требуется хорошая пластичность при влажно-тепловой обработке и устойчивость приданной формы, поэтому они должны быть прочными; Малорастяжимыми, жесткими и обладать такой же усадкой, как и материал верха одежды.
В качестве прокладочных тканей используют: льняные бортовки (арт. 10114,10116,0122,10129,10138,10139,10140,10142,10143,10144,10150,10152); полульняную бортовку (арт. 10208); хлопчатобумажные ткани (ткань бортовая арт. 3837, 3840, 3842, ткань прокладочная арт. 7067, 7175, 7236, ткань бортовая с конским волосом арт. 7086, ткань бортовая с капроновой щетиной арт. 7216, 7176, ткань межподкладочная арт. 7111, коленкор арт. 3803); полушерстяную бортовую ткань с капроновой щетиной арт. 2875; штапельные прокладочные ткани (арт. 75069, 75088, 86040).
Ниже приведена характеристика некоторых прокладочных тканей.

Бортовка льняная арт. 10138—ткань полотняного переплетения из очесочной пряжи в основе и утке линейной плотностью соответственно 133,3 и 200 текс; поверхностная плотность ткани 355 г/м2, ширина 110 см. Выпускается бортовка льняная в суровом виде. Бортовка полульняная арт. 10208—отличается от льняной использованием в основе хлопчатобумажной пряжи; поверхностная плотность ткани 304 г/м2, ширина 90 см.
Ткань бортовая арт. 3887—полотняного переплетения из хлопчатобумажной пряжи в основе и утке лилейной плотностью соответственно 55,8 и 71,9 текс; плотность нитей 59 % по основе и 46 % по утку, поверхностная плотность ткани 230 г/м2, ширина 80 см. Выпускают ткань гладкокрашеной.
Трикотажные полотна
Трикотаж—это вязаное полотно или изделие, получаемое из одной или нескольких нитей, изогнутых в петли и соединенных между собой. Петли трикотажа располагаются в его плоскости вдоль, образуя петельный столбик, и поперек, образуя петельный ряд. По числу нитей, участвующих в образовании петель одного поперечного петельного ряда, трикотаж делится на поперечновязаный (кулирный) и основовязаный (продоль-новязаный).
Поперечновязаным называется такой трикотаж, в котором все петли одного ряда образуются из одной или двух-трех вместе взятых непрерывных нитей. После окончания одного петельного ряда нить переходит в следующий ряд петель, увеличивая длину трикотажного полотна. Такой трикотаж обладает растяжимостью и, как правило, легко распускается при разрыве петли (гладь, ластик, двухизнаночный интерлочный трикотаж и др.).
Основовязаный трикотаж (трико, сукно, атлас и др.) отличается от оперечновязаного тем, что каждая петля поперечного ряда образуется отдельной самостоятельной нитью. В образовании трикотажа участвует система нитей, называемая основой. Каждая нить основы образует одну петлю в петельном ряду, затем переходит в следующий петельный ряд. В зависимости от вида применяемого переплетения петли, формируемые одной нитью, могут образовываться в соседнем или других петельных столбиках соответствующих рядов, в результате чего петельные столбики в полотне соединяются между собой. Основовязаный трикотаж в отличие от поперечновязаного имеет меньшую растяжимость и почти не распускается.
Трикотажные полотна для верхних изделий отличаются большим разнообразием применяемых видов нитей и пряжи, переплетений и расцветок, позволяющим вырабатывать красивый трикотаж, соответствующий направлениям моды. Их поверх​ностная плотность разнообразна и колеблется от 42 (для верхних сорочек и блуз) до 430 г/м2 (для костюмов и пальто). Вырабатывают эти полотна из пряжи шерстяной, смешано шерстяной с вложением синтетических волокон, хлопчатобумажной, хлопколавсановой, из пряжи высокообъемной, химических нитей обычных и текстурированных и их различных сочетаний, а также с применением металлизированных нитей.
Верхние трикотажные полотна выпускают гладкокрашеными, меланжевыми, пестровязаными, белеными и напечатанными.
К основным требованиям, предъявляемым к верхним трикотажным полотнам, относятся: хорошая формоустойчивость, износостойкость, теплозащитные свойства, усадка не более 5 %, высокие упругие свойства и прочность окраски.
В последние годы возрастает производство формоустойчивых полотен, т. е. полотен с малой растяжимостью, высокой упругостью, малой усадкой — свойствами, обусловливающими длительное сохранение формы изделия. Такие полотна разнообраз​ных структур вырабатывают с применением текстурированных нитей типа кримплен, мэлан, мэрон с последующей термофиксацией при температуре 160— 165 °С. Используют эти полотна для изготовления мужских и женских костюмов и пальто, детских пальто, спортивных изделий и женских платьев.
Полотно трикотажное из полиэфирных нитей (85 %) линейной плотностью 16,7 текс и капроновых нитей (15 %) 5 текс вырабатывают переплетением неполный двухцветный жаккард; поверхностная плотность 112 г/м2. Выпускают трикотаж пестровязаный и используют для женских платьев и блузок.
Полотно трикотажное из полиэфирных текстурированных нитей (85%) линейной плотностью 16, 7 текс и полушерстяной пряжи (15%) 31 текс вырабатывают переплетением комбинированное сочетание рядов неполного двухцветного и одинарного жаккарда; поверхностная плотность 234 г/м2. Выпускают трикотаж пестровязаным и используют для женских костюмов и платьев.
Нетканые текстильные материалы

Нетканые материалы представляют собой текстильные изделия, по внешнему виду напоминающие ткань. Их вырабатывают непосредственно из волокнистой массы без процессов прядения и ткачества или из пряжи без процесса ткачества.
Производство нетканых материалов бурно развивается. Это объясняется возможностью использования различного волокнистого сырья, в т. ч. отходов производства (около 30 тыс. т в год), а также большой производительностью оборудования при меньшей потребности в производственных площадях, при значительном снижении трудовых затрат (в 5—7 раз по сравнению с затратами труда в производстве тканей) и меньшей потребности капиталовложений. В результате себестоимость производства нетканых материалов значительно ниже себестоимости производства тканей, что особенно важно для изготовления дешевой детской одежды и одежды на один два сезона.
Преимущественный рост производства нетканых материалов приходится на материалы технического назначения (86 % всего выпуска). Однако предусматривается развитие нетканых материалов и бытового назначения.
Нетканые материалы бытового назначения уже сейчас успешно заменяют многие виды тканей: прокладочные, одежные, полотенца, ткани для постельного белья и др.
Нетканые материалы вырабатывают следующими способами: холстопрошивным, нитепрощивным, тканепрошйвным, клеевым, иглопробивным, валяльным и комбинированным.
Флизелин—нетканый клееный прокладочный материал, вырабатываемый из смеси хлопка (80%) и капрона (20%)—арт. 915502 или из вискозного волокна (70%>) и капрона (30%>) —арт. 935502. Они однородны по структуре, их ширина 125 см, поверхностная плотность 90—110 г/м2, толщина в среднем 0,6 мм. Флизелины обладают хорошей упругостью, жесткостью, воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, безусадочностью, стойкостью к химчистке и влажно-тепло вой обработке, невысокой стоимостью. Недостатками флизелина являются: отсутствие возможности сутюживаться, способность в процессе эксплуатации расслаиваться.
Флизелины используются в качестве прокладки в борта, воротники, пояса, хлястики, шлицы, клапаны и листочки карманов, в низ рукавов, а также вместе с тканой бортовкой в качестве прокладки в области груди, плеча, проймы, борта и лацкана.
Полотно нетканое иглопробивное для нижних воротников «Альмар» арт. 934504— из 50%) вискозного и 50%> лавсанового штапельных волокон; поверхностная плотность 170 г/м2, ширина 70 см.
Швейные нитки

Швейные нитки являются основным материалом для соединения деталей одежды. Кроме того, они служат и в качестве отделочного материала.
Швейные нитки могут быть хлопчатобумажные, шелковые, капроновые, лавсановые и льняные. В швейном производстве используются первые четыре вида швейных ниток.
Хлопчатобумажные нитки

Хлопчатобумажные швейные нитки вырабатывают из высококачественной гребенной пряжи в 3, 6 , 9 и 12 сложений. Производство швейных ниток складывается из процессов трощения, кручения, отделки и перемотки.
По толщине различают нитки следующих торговых номеров Nt: 10,20,30,40,50,60, 80,100 и 120. Чем выше торговый номер ниток, тем они тоньше.
По характеру отделки и окраске нитки бывают суровые, белые, черные и цветные, матовые и глянцевые.
Качество швейных ниток характеризуется прочностью, растяжимостью, упругостью, уравновешенностью крутки, ровностью, округлостью, прочностью окраски, степенью белизны и наличием или отсутствием дефектов внешнего вида.

Прочность швейных ниток является главным показателем их качества. В зависимости от разрывной нагрузки нитки в три сложения подразделяются на марки «Прима» (средней прочности) и «Экстра» (повышенной прочности). Суровые и белые нитки прочнее черных и цветных. Глянцевые нитки прочнее матовых. Показатели прочности ниток приведены в таблице 6.
Удлинение ниток может быть равно 2,9—6 % и зависит от величины крутки и характера отделки.
Уравновешенность крутки ниток является важным показателем, в значительной степени определяющим их обрывность в швейном производстве. Если нитка длиной 1 м, сложенная в свободную петлю, закручивается, но не более чем на 6 оборотов, то уравновешенность крутки считается хорошей. Неуравновешенные нитки образуют сукрутины, путаются при пошиве, обрываются, что затрудняет их использование.
Ровность ниток обусловливает их добротность: отсутствие обрывов, видимых дефектов, продолжительность срока службы в швах. Неровность ниток по прочности не должна быть более 6—8,5 %, а по линейной плотности не более 3 %.
По наличию или отсутствию дефектов внешнего вида нитки в соответствии с ГОСТ 6309—80 делят на два сорта: I и II.

Таблица 6

	Торговый номер
	Линейная

плотность ниток, текс
	Разрывная

нагрузка ниток, мН
	Разрывное

удлинение,

	«ЭКСТРА»

	10
	34X3
	22 318—23 103
	4,9-6

	20
	27X3
	18001—18639
	4,4-5,7

	30
	21X3
	14 372—14 960
	4-5,1

	40
	16,5X3
	11 478—11 772
	3,6-4,7

	50
	13X3
	9 123—9 270 6
	3,4-4,4

	60
	10X3
	867—7 063 5
	3,2-4,1

	80
	7,5X3
	052—5 150 4
	3,1-4

	100
	6,7X3
	415—4 562 3
	3-3,9

	120
	5,9X3
	924—4 022
	2,9-3,8

	«ПРИМА»

	10
	34X3
	20 748—21 729
	

	20
	27X3
	16 873—17 315
	

	30
	21X3
	13 440—13 881
	

	40
	16,5X3
	10055—10251
	

	50
	13X3
	8 584—8 731 6
	

	60
	10X3
	426—6 622 4
	

	80
	7,5X3
	709—4 807
	

	СПЕЦИАЛЬНЫЕ

	10
	16,5X3
	22 318—23 103
	5-6

	20
	13X3X2
	18688—19 179
	5-6

	30
	11ХЗХ£
	15500—16039
	5-6

	40
	8,5X3X2
	12 361—12 557
	4,5-5,5

	50
	7,5x3X2
	Ю 644—10 938
	4,4-5,3

	60
	6,7X3X2
	9 369—9 565 8
	4,3-5,2

	80
	5,9X3X2
	240—8 486
	4-5


Шелковые нитки

Шелковые швейные нитки (швейный шелк) вырабатывают из шелка-сырца, который сначала скручивают в несколько нитей, а затем соединяют не менее чем в три нити (для Nt 65) с направлением крутки в сторону, противоположную направлению первой. После крутки шелк отваривают и окрашивают.
По толщине шелк разделяется на тонкий Nt 65, средний Nt 33 и утолщенный Nt 18.
Шелковые нитки характеризуются гладкостью, упругостью, сочностью окраски, высоким пределом прочности при растяжении. Прочность окраски швейного шелка должна быть не ниже 3 баллов, влажность 9 %.
Показатели физико-механических' свойств швейного шелка приведены в таблице 7.

Таблица 7
	Торговый номер
	Линейная

плотность ниток,

текс
	Разрывная нагрузка на 1 нить, мН
	Удлинение при разрыве

одиночной нити, %, не менее

	65
	3,2 х 6
	4709
	14

	33
	3,3 х 12
	9810
	14

	18
	3,2 х 20
	15696
	14


В швейном шелке не допускаются: узлы второй крутки, «штопор», мшистость, масляные пятна, непрокрас, резкая разнооттеночность и другие дефекты, ухудшающие его внешний вид.
Швейный шелк выпускают на катушках массой 25 г, на бобине массой не менее 300 г. Длина намотки швейного шелка нажартонных патронах для Nt 65 может быть 100 и 200 м, а для Nt 33—50 и 100 м.

Синтетические нитки

В швейной промышленности все большее применение находят швейные нитки из синтетических волокон (капроновые и лавсановые). Производство синтетических ниток состоит из трощения, кручения, отваривания, беления или крашения и отделки (обработки силиконовыми препаратами и парафиностеариновой эмульсией с антистатиком ОС-20).
Нитки из капрона и лавсана отличаются повышенным пределом прочности при растяжении и стойкостью к истиранию (особенно капроновые), эластичностью, поэтому они особенно пригодны при пошиве изделий из трикотажа, хорошей хемостойкостью, в связи с чем их целесообразно использовать при изготовлении спецодежды, малой усадкой (около 0,2 %), высокой стойкостью окраски к действию света и погоды (по сравнению с хлопчатобумажными нитками). Их гигроскопичность значительно ниже, чем у хлопчатобумажных ниток, что делает высокой устойчивость капроновых и лавсановых ниток к действию микроорганизмов, вызывающих гниение и плесень.
Эти свойства синтетических ниток придают швам повышенную прочность и растяжимость, а петлям, обметанным этими нитками повышенную износостойкость и красивый внешний вид. При пошиве эти нитки меньше обрываются.
Значительное удлинение ниток из капрона и лавсана отрицательно сказывается на процессе пошива. При прокалывании ткани иглой нитка сильно вытягивается, а при выходе иглы она, проявляя упругие свойства, сокращается и не образует петли, необходимой для формирования стежка, в результате чего могут образовываться пропуски стежков. Во избежание пропусков стежков в шве необходима тщательная наладка петлеобразующих органов машины и регулировка натяжения ниток.
Нитки из лавсана и капрона должны быть намотаны на бобины крестовой намотки массой 150—275 г.
Недостатком синтетических ниток является их невысокая термостойкость, что приводит к снижению скорости пошива. При скорости 2000—2200 стежков в минуту игла нагревается до температуры, при которой отдельные волокна капрона начинают плавиться в ушке иглы и нитки обрываются. При скорости пошива 3000 стежков в минуту температура иглы достигает уровня плавления волокон лавсана и нитки обрываются.
В случае повышения обрывности синтетических ниток из-за оплавления рекомендуется применять дополнительное замасливание игольной нитки кремнийорганическими препаратами «Сополимер-5», «Сополимер-3», СКТНВ и др.
Хорошие результаты по снижению обрывности капроновых ниток дают их обработка формальдегидом и поверхностная пропитка раствором уксусной меди.
Использование швейных ниток из капрона и лавсана можно увеличить, применив способы уменьшения нагрева: охлаждение иглы струей воздушно-водяной смеси, применение игл особой конструкции с полировкой поверхности и ушка иглы, уменьшение натяжения нитки при пошиве и др.
При соблюдении указанных условий стачивание деталей из различных тканей можно производить лавсановыми нитками при частоте вращения главного вала 5000 мин-1, а капроновыми—4000 мин-1.
Нитки лавсановые швейные выпускаются в соответствии с ОСТ 17-257—79.
В таблице 8 приведены сведения о структуре и основных свойствах синтетических ниток.
Швейные нитки из капрона 50К используют для пошива изделий из искусственной кожи, из дублированных материалов, а также вместо ниток из натурального шелка NtI 8 для обметывания петель, выполнения закрепок, отделочных строчек при изготовлении пальто, костюмов, плащей из прорезиненных тканей.
Швейные нитки из лавсана рекомендуется использовать при изготовлении сорочек, белья, легкой женской и детской одежды, костюмов и пальто.
Лавсановые и капроновые нитки могут быть использованы взамен хлопчатобумажных и шелковых ниток (таблица 9).

Все большее применение находят новые виды швейных ниток: текстурированные, армированные, штапельные, прозрачные и полупрозрачные из полиамидных мононитей.

Таблица 8
	Условный номер Ny
	Линейная, плотность, текс
	Разрывная нагрузка, мН
	Разрывное удлинение, %

	КАПРОНОВЫХ

	50К
	15,6 х 3,
	17658
	35

	ЛАВСАНОВЫХ

	22Л
	11,1 х2
	6867
	32

	ЗЗЛ
	11,1 хЗ
	9810
	32

	55Л
	27,7 х2
	19620
	28


Таблица 9
	Синтетические нитки

Ny
	Армированные нитки Ny
	Капроновые   мононити диаметром, мм
	Нитки из

натурального

шелка Nt
	Нитки

хлопчатобумажные

Nt

	22Л
	20ЛХ
	0,1+0,01
	65
	60 и 80 в 3 сложения, 80 в 6 сложений

	ЗЗЛ, 31 КТ
	ЗОЛХ
	0,13+0,02
	33
	50 и 60 в 6 сложений, 50 в 3 сложения

	55Л, 90Л, 50К
	44ЛХ
	-
	18
	30 и 40 в 3 и 6 сложений


Текстурированные синтетические нитки могут быть из мэрона (15,6 текс х 2 и 29,1 тексх 1),мэлана(11,1 тексх2и 13,8 тексх2), эластика (15,6тексх2, 10тексх2и 5тексх 2). Эти нитки используют для пошива изделий из тканей и трикотажных полотен, выработанных из аналогичных нитей.
Армированные (каркасные) нитки могут быть из стержневой капроновой нити с покрытием лавсановым волокном или из стержневой лавсановой нити с покрытием хлопковым (ЛХ) или полинозным (ЛП) волокном (25—40 % массы ниток). Покрытие армированных ниток предохраняет их от повреждения разогретой иглой при пошиве, а сердечник обеспечивает необходимую прочность, эластичность и износостойкость швов. Армированные нитки рекомендуется использовать для пошива пальто, костюмов, шуб и шапок, рабочей одежды и др.
Штапельные нитки могут быть изготовлены из лавсановых или полинозных штапельных волокон. По структуре и внешнему виду они близки к хлопчатобумажным.
Лавсановые штапельные нитки обладают хорошей прочностью, стойкостью к ат​мосферным и химическим воздействиям, к действию повышенных температур.
Прозрачные (бесцветные) мононити получают из полиамидной смолы в виде лески диаметром 0,09—0,15 мм или мононитей линейной плотностью 5 текс в 4 сложения. Мононити обработаны специальными оптическими препаратами и имеют способность приобретать цвет обрабатываемого материала. Это исключает необходимость перезаправки швейной машины при пошиве изделий из тканей разных цветов и позволяет уменьшить запасы ниток разных цветов.
Основным недостатком мононитей является их повышенная жесткость, поэтому необходимо тщательно отладить строчку шва, чтобы петли и стежки были равномерно затянуты.
Мононити могут быть также полупрозрачными (дымчатого цвета) для пошива изделий из материалов темных тонов.

Наряду с капроновыми вырабатывают полиэфирные мононити (6,7 текс х4).
Мононити используют при изготовлении женских платьев, блузок, мужских сорочек, плащей, пальто из тканей и трикотажных полотен преимущественно светлых расцветок.

Одежная фурнитура

К одежной фурнитуре относятся пуговицы, крючки, петли, пряжки, кнопки, застежки.

Пуговицы
Пуговицы служат для застегивания, а также для украшения одежды. По исходному материалу и назначению пуговицы подразделяются на несколько групп.
Основные свойства пуговиц определяются главным образом свойствами материалов, из которых они изготовлены. Пуговицы вырабатываются из пластических масс – галалита, акрилата, полистирола, винипласта, отходов капрона, фенопластов, аминопластов, полипропилена, полиэтилена, а также из поделочных материалов – металла, дерева, перламутра, кости, рога, стекла и др.
По назначению различают пуговицы пальтовые, костюмные, платьевые, брючные, бельевые, форменные и детские.
Для мужской одежды пуговицы подбирают под цвет материала. Они должны отличаться простотой формы и отделки лицевой поверхности. Размеры пуговиц для пальто – от 26 до 33 мм, пиджака – от 20 до 25 мм, жилета – от 15 до 17 и брюк – от 14 до 17 мм.
Для женской одежды пуговицы подбирают по цвету, размеры и форме в зависимости от модели изделия. Они выполняют функции не только застежки, но и отделки. Пуговицы для пальто имеют размеры от 30 до 48 мм, для костюмов и жакетов – 23-39, для платьев, джемперов, блузок – 12, бельевые и сорочечные от 10 дл 19 мм.
Пуговицы различают еще по ряду других признаков: по форме – круглые, овальные, шарообразные, полушарообразные и продолговатые, цилиндрические и др.; по характеру лицевой поверхности – гладкие и рельефные; по способу прикрепления к одежде – с глазками, т.е. с двумя или четырьмя отверстиями, и глухие, имеющие с затылочной стороны точечное или проволочное ушко.
Обратная сторона пуговиц может быть плоской или выпуклой. Лучшей считается выпуклая форма: такие пуговицы прочнее держатся на одежде, не прилегают к ней вплотную и не вырываются с материалом.
Ниже дается краткая характеристика пуговиц из различных материалов.
Галалитовые пуговицы, вырабатывают гладкими, различных цветов, под мрамор и перламутр. Применяя осветлители, получают прозрачный галалит. Используют галалитовые пуговицы для верхней одежды. Они не устойчивы к влажно-тепловым обработкам: при увлажнении теряют блеск, а после высыхания деформируются, при температуре 900 С размягчаются. Недостатком галалита является хрупкость. Галалит не горит, при соприкосновении с пламенем выделяет дым с запахом паленого рога. Галалит постепенно вытесняется другими пластмассами, потому что для его производства сырьем является пищевой продукт.
Акрилатовые пуговицы бывают прозрачные и различных ярких цветов. При температуре более 600 С акрилат размягчается. Прочность, свето-, водо- и морозостойкость высокие. Горит медленно, голубоватым пламенем.
Акрилатовые пуговицы имеют разнообразную  форму и размеры, применяются для пальто, костюмов, жакетов, блузок и платьев.
Пуговицы из фенопластов отличаются высокой прочностью, устойчивостью к воде и кислотам, но имеют низкую стойкость к действию щелочей и окислителей; не воспламеняются и не размягчаются под пламенем. Пуговицы из фенопластов используют для пальто, костюмов, жакетов и платьев.
Пуговицы из аминопластов выпускаются прозрачными и окрашенными в самые разнообразные цвета, могут быть любой формы и размеров. Они прочны, устойчивы к воде, действию высоких температур и кислот, но недостаточно устойчивы к щелочам. Используют их для верхней одежды.
Перламутровые пуговицы изготавливаются диаметром 10 – 22 мм из раковин моллюсков с двумя и четырьмя глазками. Используются как бельевые, а также для костюмов и платьев; имеют специфический переливающийся блеск, устойчивы к различным воздействиям, но хрупки.
Деревянные пуговицы изготавливаются из самшита, клена, березы, бука; окрашиваются в темные цвета,  используются для верхней одежды.
Костяные пуговицы вырабатывают из отбеленной поделочной кости. Употребляются для бельевых изделий. Их недостатком является ломкость и способность желтеть.
Роговые пуговицы изготавливают из копыт и рогов натуральных цветов и крашенными в черный цвет. Имеют красивый внешний вид, используются для верхней одежды. В горячей воде они размягчаются и коробятся, плохо поддаются шлифовки, поэтому быстро перерезают нитку и отрываются.
Стеклянные пуговицы вырабатывают прессованием. Они могут быть прозрачными и цветными. Используют из для белья, жилетов и для отделки платьев, блузок.
Металлические пуговицы бывают пальтовые, брючные, ведомственные (форменные), детские и отделочные. Вырабатываются штамповкой.
По форме пуговицы должны отвечать утвержденным эталонам. Рисунок на лицевой поверхности должен быть правильно расположен и четко выполнен. Поверхность пуговиц должна быть хорошо и ровно, до блеска отполирована, не иметь царапин, трещин, ямок, бугорков, пятен, пор, острых мест, пузырьков, крупинок и посторонних включений. Глазки должны располагаться на равном расстоянии от края. Стенки глазков должны быть прямые, гладкие, чистые, без заусенцев и сколов, закругленные, чтобы не разрезались нитки.
В партии пуговицы одной модели и одного размера должны иметь ободок одинаковой ширины и высоты по всей окружности. Обратная сторона пуговицы должна быть гладкой, хорошо отшлифованной, чистой, без шероховатостей и не вогнутой.
Пуговицы не должны ломаться при падении с высоты 1,5 м. В воде они не должны изменять своих свойств и внешнего вида. При выдерживании в воде при температуре 200 С в течении 24 часов водопоглощаемость пуговиц из фенопластов не должна превышать 1 – 3 %, из аминопластов – 2 %, из галалита – 7 %.
Пуговицы не должны изменять окраску, форму и внешний вид под действием света. Светостойкость проверяется путем облучения пуговиц кварцевой лампой в течение 3 ч. Для сравнения одну половину пуговицы закрывают светонепроницаемой бумагой.
При кипячении в мыльно-содовом растворе (5 г мыла и 3 г кальцинированной соды на 1 л воды) пуговицы не должны изменять окраску, форму и внешний вид.
Пуговицы выпускаются двух сортов. В I сорте дефекты не допускаются. Пуговицы II сорта могут иметь два незначительных дефекта: малозаметные бугорки, пятна, сколы, царапины, точки, незначительную несимметричность расположения глазков и матоватость поверхности.

Крючки и петли
Крючки и петли бывают платьевые и брючные. В зависимости от размеров первые делятся на пять номеров: №2 (шубные) длиной 24 и шириной 16 мм; №3 (для пальто и шинелей) длиной 20 и шириной 13 мм; №5 (для плащей, кителей, гимнастерок) длиной 16 и шириной 10 мм; №6 и 7 (для женского и детского платья) длиной 11 и 9 мм, шириной 7 и 6 мм. Петли соответствующих номеров короче, чем крючки, на 2 мм у №2, 3, 5 и на 1 мм – у №6, 7. крючки №6 выпускаются также с фиксатором, который препятствует их самопроизвольному отстегиванию.
Брючные крючки и петли бывают проволочные, штампованные из стальной полированной ленты холодного проката с петлей из той же ленты и штампованные с проволочной петлей.
Крючки и петли должны иметь правильную форму и размеры, соответствующие данному виду и номеру, декоративное покрытие чистое, блестящее, без пятен, наплывов, затеков, пузырей, отслоений, вмятин и следов коррозии. Отверстия для ниток должны быть гладкими, без заусенцев и острых мест, режущих нитки.

Пряжки
Пряжки брючные и жилетные изготавливаются из стальной ленты штамповкой. Имеют две разновидности: 1 – рамка с двумя перекладинами в середине и зубцами на одной из внутренних сторон основания рамки и 2 – прямоугольная рамка, у которой вращается ось с двумя шпеньками.
Шпеньки пряжек должны быть прочными, устойчивыми, с хорошо заостренными концами, легко прокалывающими, но не прорывающими ткань.
Пряжки для поясов, применяемые при пошиве пальто, платьев и другой верхней одежды, изготавливаются из отходов пластмасс способом прессования или литья под давлением в виде прямоугольной рамки, круглые или другой формы, с перекладиной или шпеньками в середине. Окрашиваются в различные цвета. Размеры этих пряжек могут быть различными.

Выбор материалов для изготовления повседневного женского костюма из шерстяной ткани

Из числа проанализированных материалов выбираем те, которые больше всего подходят для пошива повседневного женского костюма из шерстяной ткани.
От выбора материалов во многом зависит внешний вид изделия, удобство в носке, технологичность и экономичность изготовления, надежность в эксплуатации.
При выборе ткани необходимо уделять большое внимание на то, чтобы ткань была проста в обращении при раскрое и пошиве, хорошо поддавалась ВТО и  держала форму, т.к. это очень важно для внешнего вида женского костюма.
Я считаю, что для изготовления верха лучше использовать тонкосуконные и смешанные ткани, с добавлением к шерсти небольшого процента добавок. Так как ткани из этих материалов обладают высокими гигиеническими свойствами, прочностью и носкостью, легкостью, мягкостью, хорошим внешним видом и невысокой стоимостью.
Основные требования к шерстяным тканям - износостойкость, формоустойчивость, несминаемость, поэтому для улучшения этих свойств ткань подвергают специальным обработкам.
Наиболее перспективным ассортиментом шерстяных тканей являются ткани из шерстолавсановой пряжи (14-65% ВЛс), они отличаются повышенной формоустойчивостью и износостойкостью.
Все больше появляются ткани с различными эффектами  (цветные отрезки, непс).
 Рассмотрев некоторые виды шерстяных тканей, наиболее подходящими, на мой взгляд, для пошива женского повседневного костюма являются ткани: «Базальт»-арт.23541; «Аврора»-арт.231307.

Эти ткани с хорошей формоустойчивостью имеют красивый внешний вид и подходят для повседневной носки.
Подкладочные ткани должны быть легкими, обладать хорошей стойкостью к истиранию, высокой стойкостью окраски к действию трения, пота, небольшой усадкой по основе.
Ткань подкладочная арт.52242-полотняного переплетения из капроновых нитей в основе и утке линейной плотностью 6,67 текс, относительная плотность нитей 55% по основе и 34%по утку; ширина 154см. Ткань выпускают гладкокрашеной.
«Эллада» арт. 62112-саржевого переплетения из капроновых нитей линейной плотности 5 текс в основе и 16,7 текс в утке, ширина 100см. Ткань выпускают гладкокрашеной. Прокладочные ткани должны быть прочными, малорастяжимыми.
Ткань бортовая арт.3887 - полотняного переплетения из хлопчатобумажной пряжи в основе и утке линейной плотностью соответственно 133,3 и 200 текс; поверхностная плотность ткани355г/м2, ширина 110см. Выпускается в суровом виде.
Флизелин арт.915502-смесь хлопка(80%) и капрона (20%) ширина 125см.
В качестве фурнитуры можно использовать пуговицы из фенопластов а также пряжки и крючки различной формы, цвета в зависимости от модели.
Для пошива рекомендуются хлопчатобумажные швейные нитки №60 и лавсановые нитки №22Л и 33Л и иглы №60-85.
Заключение 

В курсовой работе  был проведен выбор номенклатуры показателей качества, сформулированы требования к материалам, а для обоснования правильности выбора конкретных материалов был проведен анализ материалов из числа вырабатываемых.

         Из числа предлагаемых материалов для изготовления верха изделия предложено использовать ткани «Бальзат»- Арт.23541 и «Аврора»-Арт.231307, т.к. эти материалы соответствуют основным требованиям для пошива женского костюма, достаточно экономичны, что немало важно для повседневного костюма.
Для подкладки используем ткань «Эллада»-арт. 62112

Для прокладочного материала- ткань бортовую арт.3887 и флизелин арт.915502.
А так же было проведено анкетирование 6-ти экспертов по основным показателям качества.
В результате было выяснено, что данный вариант оценки значимости свойств проводимый в разделе «Выбор номенклатуры показателей качества материалов»достоверен с вероятностью 99%.
Данное изделие рассчитано на сезон осень-зима для  возрастной группы от 25 до 60 лет.
Список используемой литературы

1 В.И. Баженов «материалы для швейных изделий». М., Легкая и пищевая промышленность, 1982

2 Б.Я. Краснов «Материаловедение обувного производства» М., Легкая и пищевая промышленность, 1983

3. А.Т.Труханова «Справочник молодого швейника» М., Высшая школа, 1982

PAGE  
30

